Folheto de especificacdes

Impressora HP DesignJet T950 36
polegadas

A experiéncia de impressao A3-A1 mais eficiente do mundo para
aumentar a produtividade'

MAIS EFICIENTE?: economize tempo, conclua
mais trabalhos

Pegue seus trabalhos com rapidez e facilidade: o
empilhador mantém até 40 paginas na
horizontal para facilitar a coleta.?

Imprima todos os tamanhos: imprima
perfeitamente trabalhos A3 com as bandejas de
entrada e saida integradas, mantendo as paginas
organizadas por tamanho.

Adiante projetos com as velocidades de

impressdo rapidas, o rolo de 91 me a alta
qualidade de imagem das tintas HP Flex Tech.

CONECTADO: trabalhe com seguranca de
praticamente qualquer lugar

Economize tempo com o HP Click: imprima em
menos etapas e previna reimpressdes gragas a
pré-visualizagao das impressoes.

Proteja sua impressora e seus dados contra
ameacas cibernéticas sem precisar fazer
nenhum esforco, gracas ao HP Wolf Pro Security.

Mantenha o nivel de produ¢do com o aplicativo
HP3: gerencie o dispositivo e a impressora de
praticamente qualquer lugar usando um
dispositivo moével ou tablet.

Para obter mais informacdes, visite https://www.hp.com/go/designjet-t950

Essa impressora destina-se a funcionar somente com cartuchos que tenham um chip da HP novo ou reutilizado e aplica medidas de seguranca dinamica para bloquear cartuchos que usem
um chip de terceiros. As atualizagdes periodicas de firmware manterdo a eficacia dessas medidas e bloqueardo cartuchos que funcionaram anteriormente. Um chip da HP reutilizado permite
a utilizagdo de cartuchos reutilizados, remanufaturados e recarregados. Para mais informagdes, aceda a: http://www.hp.com/learn/ds

VA ALEM: atenda &s necessidades
corporativas e ambientais

Metas ambientais avancadas: a impressora é
fabricada com pelo menos 35% de plastico
reciclado® e suprimentos reciclaveis®.

Invista em uma impressora plotter robusta e
compacta, que foi desenvolvida para
durabilidade.

Reduza o consumo de energia e de tinta: com a
programacao automatica de
ativacdo/desativacdo do uso da impressora, vocé
aproveita os beneficios das rotinas eficientes de
manutencdo de tinta.

T A HP DesignJet TT950 é mais rapida do que as suas principais concorrentes: 44% mais rapida do que a concorrente A e 43% mais rapida do que a concorrente B em desempenho de ponta a ponta, incluindo a preparacéo
dos trabalhos com software de impressao, processamento, impressdo e coleta. Testes realizados pela Sogeti em abril de 2023. O relatorio detalhado dos testes esta disponivel mediante solicitacdo.

2 Baseado em resultados de testes usando tamanho A1, papel comum e configuracdo padréo. A capacidade de empilhamento depende do tipo de papel, do arquivo impresso e das condicdes ambientais.

3 Requer o download do aplicativo HP disponivel em https://www.hp.com/go/mobileprinting. Certos recursos esto disponiveis apenas no idioma inglés e podem variar de acordo com o modelo/pais da impressora e entre
aplicativos de desktop/maveis. A HP reserva-se o direito de cobrar pelo uso da funcionalidade disponibilizada pelo aplicativo HP. E necessario acesso a Internet, e pode n&o estar disponivel em todos os paises. E preciso ter
conta na HP para obter a funcionalidade completa. Lista de sistemas operacionais compativeis disponivel nas lojas de aplicativos.
4 A porcentagem de contetido de pléstico reciclado declarada é baseada na quantidade e no peso das pecas fabricadas com contetido de plastico reciclado e resina de contetido de plastico reciclado sobre o total de pecas
de plastico.
5 A disponibilidade do programa pode variar. Consulte em https://www.hp.com/go/recycle
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Especificacdes técnicas

Impressdo

Velocidade de impressao

21 seg./pagina em A1, 120 impressdes em A1 por hora!

Resolugdo de impressao

Até 2400 x 1200 dpi otimizados

Tecnologia HP Thermal Inkjet
Margens Rolo: 5x 5% 5% 5mm
Folha: 5x5x5x5mm
Tipos de tinta A base de pigmentos (C, M, Y, mK)
Gota de tinta 6plL(C,M,Y); 12,6 pl (mK)

Certificacdo

Seguranca EUA e Canada (certificagao CSA); Unido Europeia (em conformidade com Diretiva
RED e EN 62368-1); Singapura (PSB); China (CCC); México (NYCE); Argentina (IRAM);

india (BIS)

Em conformidade com os requisitos Classe B, incluindo: EUA (normas da FCC),
Canada (ICES), Unido Europeia (Diretiva RED), Australia (ACMA), Nova Zelandia
(RSM), China (CCC), Japao (VCCI); Coreia (KCC)

Eletromagnético

Ambiental Tintas com certificacGes ENERGY STAR, EPEAT, UL ECOLOGO®, marca CE (incluindo
WEEE, RoHS, REACH, ErP). Em conformidade com os requisitos de restricao de
materiais WW RoHS aplicaveis.

Garantia Garantia limitada de um ano para o hardware. A garantia e as op¢des de

assisténcia variam conforme o produto, o pais e a legislacgo local.

Cabecas de impressao

T(C,M, Y, mK)

Injetores da cabeca de
impressao

1376 por cor; 5504 no total

Precisdo de linha

+0,1%°

Largura minima de linha

0,02 mm (via driver de rasterizac&o)

Densidade 6ptica maxima

15*min./1,7 em D3

Midias de impressdo

Manuseio Alimentac&o de folha, alimentac&o de rolo, bandeja de entrada de carregamento frontal (capacidade de 100 folhas),
organizador de folhas (capacidade de 50 folhas®), empilhador (capacidade de 40 folhas?), cortador horizontal automatico

Tamanho do rolo 369a914 mm

Maximum roll diameter 140 mm

Tamanho da folha

Bandeja de entrada de carregamento frontal: 210 x 279 a 305 x 457 mm
Alimentacdo manual: 210x 2792914 x 1676 mm

Folhas-padrao

Bandeja de entrada: A4, A3
Alimentacdo manual: A4, A3, A2, A1, AO

Gramatura 60 a 280 g/m? (rolo/alimentagdo manual); 64 a 220 g/m? (bandeja de entrada de carregamento frontal)
Espessura Até 0,3 mm

Aplicagdes Desenhos de linha; Renderizacdes; Apresentaces; Mapas; Posteres

Memoria 1GB

Disco rigido Nenhum

Armazenamento de trabalho

2,7 GB de fila de reimpressao

Conectividade

Interfaces

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n

Linguagens de impressao
padrdo

TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4

Rotas de impressao

Wi-Fi Direct, impresséo remota, Apple AirPrint e aplicativo HP para dispositivos Android e i0S, drivers de impressora
Windows e mac0S, suporte para impressao a partir do Chrome 0S

Drivers

Driver de rasterizacdo para macOS e Windows, driver HP-GL/2 para Windows

Recursos de seguranca

HP Secure Boot, lista de permissdes, registro de eventos de seguranca, desativar portas e protocolos de rede, SNMPv3,

compatibilidade 802.1x, TLS/SSL, Apagamento de fila semipermanente, HP Web JetAdmin, HP Security Manager,
integracdo SIEM

Dimensdes (largura x profundidade x altura)

Impressora
Embalagem
Peso
Impressora
Embalagem

Conteudo da caixa

Software e solugdes HP
Impressao remota habilitada

Impressao de multiplos
tamanhos em um clique

Variagbes ambientais

Plastico reciclado na
impressora

Temperatura de
funcionamento

Umidade de funcionamento
Altitude operacional

Temperatura de
armazenamento

Actstica
Pressao sonora
Poténcia sonora
Alimentagdo

Consumo

Requisitos

1407 x 720 x 967 mm
1575 x 630 % 780 mm

56 kg
84 kg

Impressora HP DesignJet T950, cabega de impressao, cartuchos de tinta introdutérios, pedestal para impressora, eixo,
guia, folheto de garantia, cabo de alimentacdo

HP Click para Windows e mac0S, aplicativo HP para Windows, mac0S, Android e i0S
Sim

Sim

40%

5a40°C

20a80% UR
Até 3000 m
-25°a55°C

42 dB(A) (em operacao), <16 dB(A) (ocioso)
5.8 B(A) (em operacao), <3.4 B(A) (ocioso)

35 W (imprimindo), <5,5 W (pronta), <2,5 W (suspensao), <0,2 W (em espera). Uso do liga/desliga automatico da
impressora.

Tens&o de entrada (escala automatica): 100-240V (+10%), 50/60Hz (+3Hz), 1,2A max
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[ENERGY STAR]

Informacdes para pedidos

Produto

2Y9H1A Impressora HP DesignJet T950 36 polegadas
Acessorios

7F2C8A HP DesignJet 36-in Spindle

CN538A Adaptador para tubete de 3pol HP Designjet

Suprimentos de impressdo originais HP

498N0OA Kit de substituicdo de cabegote de impressao DesignJet HP 739
498N4A Cartucho de tinta DesignJet HP 738 130 ml preto

498N5A Cartucho de tinta DesignJet HP 738 130 ml ciano

498N6A Cartucho de tinta DesignJet HP 738 130 ml magenta

498N7A Cartucho de tinta DesignJet HP 738 130 ml amarelo

498N8A Cartucho de tinta DesignJet HP 738 300 ml preto

676M6A Cartucho de tinta DesignJet HP 738 300 ml ciano

676M7A Cartucho de tinta DesignJet HP 738 300 ml magenta

676M8A Cartucho de tinta DesignJet HP 738 300 ml amarelo

Use as tintas e as cabecas de impressao originais HP, além de materiais de impresséo de grande
formato HP, para ter alta qualidade consistente e desempenho confiavel que ajudam a evitar
paralisacdes. Esses componentes criticos sdo projetados e fabricados em conjunto como um sistema
otimizado de impressdo, e as tintas originais HP sao desenvolvidas para maximizar a vida Util das
cabecas de impressao HP. Proteja seu investimento em impressoras HP usando tintas originais HP para
aproveitar a protecao completa da garantia HP. Para obter mais informagdes, acesse
https://hp.com/go/OriginalHPinks.

Materiais originais de impress&o de grande formato HP

Papel bond HP Universal (com a certificacdo FSC®)° (reciclavel)®
Papel revestido HP (com a certificacdo FSC®)® (reciclavel)®
Papel com revestimento de alta gramatura HP (com a certificagdo FSC®)S (reciclavel)®

Para todo o portfolio de materiais de impressao HP de grande formato, consulte HPLFMedia.com.

Servico e suporte

USBSHE - 3 anos de Suporte para hardware HP no proximo dia util

US6SJE -4 anos de Suporte para hardware HP no proximo dia Gtil

US6SKE - 5 anos de Suporte para hardware HP no proximo dia atil

Os servicos de suporte HP oferecem servicos de instalacdo e suporte estendido (2,3,4 e 5 anos). Para
mais informagdes, por favor visite http://www.hp.com/go/cpc

1 Tempo de impressao mecanica. Impresso em modo rapido com Economode ativado, usando papel
jato de tinta branco brilhante HP (comum) e tintas originais HP.

2+0,1% do comprimento especifico do vetor ou +0,2 mm (o que for maior) a 23 °C (73 °F), 50 a 60% de
umidade relativa, em material de impress&o AO/E em modo Melhor ou Normal com alimentagéo a partir
de rolo de papel revestido de alta gramatura HP com tintas HP originais.

3 Com midia fotografica brilhante de secagem instantanea HP Universal e tintas HP originais.

4 Baseado em resultados de testes usando papel comum 80 g/m2 e configuracdo padréo. A capacidade
depende do tipo de papel, do arquivo impresso e das condi¢des ambientais.

5 Codigo de licenca da marca comercial BMG FSC®-C115319, consulte http://www.fsc.org. Codigo de
licenga da marca comercial HP FSC®-C017543, consulte http://www.fsc.org

5 Pode ser reciclado através de programas de reciclagem disponiveis publicamente.
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